Instrukcja obstugi Srubowego narzedzia do napinania tasm stalowych

NAPREZANIE TASMY STALOWEJ

Do naprezania i przecinania tasmy stalowej mocujacej haki i inne elementy konstrukcyjne do zerdzi betonowych stosuje si¢
srubowe narzadzie naprezajace tasme stalowa. W trakcie montazu nalezy wykonaé nastgpujace czynnosci:

Przycia¢ odpowiedni odcinek tasmy. Na jeden obwdj potrzeba ok. 1mb tasmy. Do przycinania mozna wykorzysta¢ gniazdo w
narzedziu tak, aby do szczeliny mozna bylo wprowadzi¢ tasme (rys.a).Powprowadzeniu tasmy do szczeliny, przycinamy ja
odciagajac dzwigni¢ noza od korpusu narzedzia (rys.b).

Rys.a Rys.b

W prowadzi¢ koniec tasmy do szczeliny w klamerce spinajacej na gigboko$¢ 5 cm, w taki sposob, aby ,,wasy” klamerki
znajdowaty si¢ od strony krotszego odcinka tasmy. Nastepnie podwijajac docisngé przy pomocy mlotka ten koniec do kamerki
(rys.c).

Rys.c Rys.d




Przetozy¢ tasme prze otwoér w mocowanym haku (rys.d), a nastgpnie przetozy¢ ja ponownie przez szczeling klamerki (rys.e).
Gdy mocujemy tasme¢ podwojnie, to czynnosé¢ t¢ nalezy wykonac¢ podwajnie.

Swobodny koniec tasmy wktadamy ponownie do szczeliny gniazda narzgdzia oraz do szczeliny w glowicy (rys.f). Nalezy pam
igta¢, aby w tym czasie dzwignia noza znajdowala si¢ przy korpusie.

Rys.e Rys.f

Po zablokowaniu tasmy w glowicy dzwigienke (rys.g) naprezamy tasme obracajac pokrettem do momentu, az wyczujemy
wyrazny opor rozciggajacej si¢ tasmy (rys.h).

Rys.h

Nastepnie zaginamy tasme wokot klamerki poluzowujac nieco pokretto i obcinamy pozostaty odcinek jak w punkcie 1 (rys.i).

Na pozostatym w klamerce odcinku tasmy dociskamy przy pomocy mlotka ,,wasy” klamerki (rys.j).

Rys.i






